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Denne pjece henvender sig til afsendere og transporterer involveret i vejtransport af
fyrvaerkeri. Pjecen giver et overblik over de vaesentlige regler pa omradet.

Har du spergsmal eller brug for at fa uddybet reglerne, kontakt din sikkerhedsradgiver.
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Lovgrundlag

Transport af fyrveerkeri skal i Danmark ske i overensstemmelse med Transport-, Bygge- og Boligministeriets bekendt-
gorelse om vejtransport af farligt gods, p.t. Bekendtggrelse nr. 596 af 26. maj 2023 og den til enhver tid geeldende
ADR-konvention "Europaeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej".

Denne pjece er udarbejdet i henhold til ADR-konventionen 2023.

Veer opmaerksom pa, at pjecen ikke kan erstatte den geeldende lovgivning.
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Hvem har ansvaret for hvad?

Sikre, at fyrveerkeriet er klassificeret
og lovligt ma transporteres

Sikre, at fyrveerkeriet er korrekt
emballeret

Kolli er afmaerket med paskrifter
+ faresedler

Transportdokument - indhold

Transportdokument - udlevere

Transportdokument
- medbringes under transport

Evt. container-/kgretojspakkeattest
safremt der indgar setransport

Skriftlige anvisninger

Sikkerhedsudstyr i henhold til de
skriftlige anvisninger

Lastsikring, sammenlasning, hvor chauf-
foren forestar laesning, deltager i laesning
eller har adgang til leesning far transport

Evt. EX/II- eller EX/lll-godkendelse af
koretgj

Afmaerkning af keretgj med evt.

fareskilte og faresedler

Afmaerkning af containere

Chauffgruddannelse

Uddannelse af andre medarbejdere hos
afsender (kap. 1.3)

Uddannelse af andre medarbejdere hos
transporter (kap. 1.3)

Afsender

Afsender

Afsender

Afsender

Afsender

Transporter

Afsender/laesser

Transportgr

Transporter

Transportgr

Transporter

Transportgr

Afsender

Transporter

Afsender

Transportgr

“Transporter” deekker i oversigten over vognmand og chauffor.

Chauffar kontrollerer sa vidt muligt.

Chauffer kontrollerer i et vist omfang
- ser det rigtigt ud?

Chauffer kontrollerer sammenhaeng med
transportdokument.

Chauffer skal kontrollere angivelser.

Chauffer skal sikre sig, at der udleveres et
transportdokument (papirform eller EDI).

Chaufferen skal sikre sig, at transportdokumentet
medbringes under hele transporten (ikke smides vaek,
glemmes under omlaesning mv.).

Den eller de personer, der er ansvarlige for lastning, skal
udarbejde/underskrive en container-/kgretgjspakke-
attest, der kan medbringes under transporten, eller kan
sendes direkte til rederiet.

Transportgren skal, fgr transporten pabegyndes,
udlevere og instruere hvert medlem af keretgjets
mandskab i de skriftlige anvisninger. Dette pa et sprog,
som hvert medlem kan laese og forsta.

Keretgjets mandskab skal inden transporten pabegyn-
des have tjek pa, hvilken klasse der transporteres, og
hvilke foranstaltninger der skal traeffes i tilfeelde af, at
en ulykke eller ngdsituation indtreeffer.

Chauffer (afsender/leesser kontrollerer evt.) Udstyret
skal veere komplet og evt. udlgbsfrister ma ikke vaere
overskredet.

Hvor chauffer ikke deltager i laesning eller ikke har
mulighed for at foretage/kontrollere lastsikring, er det
feelles ansvar mellem afsender/Izesser og chauffar.
Eksempelvis ved plomberet trailer.

Chauffer (afsender/laesser) kontrollerer. Godkendelse-
sattesten skal fglge transporten i original form, uanset
hvem der ejer koretgjet.

Afmaerkning udferes af chauffer fgr transporten
pabegyndes.

Afmaerkning foretages af afsender. Chauffer
kontrollerer i henhold til transportdokument/
containerpakkeattest..

Chauffer (afsender/laesser kontrollerer evt.).
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Klassificering og emballering

Klassificering
Fyrveerkeri er farligt gods, der i henhold til ADR kan henfgres til UN-numrene 0333, 0334, 0335, 0336 og 0337, og som af
afsender er transportklassificeret som 1.1G, 1.2G, 1.3G, 1.4G og 1.4S.

Transportklassifikationen afgar, hvilke krav der stilles til transport og opbevaring af fyrvaerkeriet.

OBS!
Afsenderen er altid ansvarlig
for klassificeringen af fyr-

UN 0333 11 G vaerkeriet.
Klassificeringen ma aldrig
udferes af speditgren eller
transportaeren selv!

UN 0334 1.2 G
Klassificeringen skal veere
godkendt af en kompetent
myndighed inden for de
kontraherende lande.

UN 0335 13 G

UN 0336 1.4 G

UN 0337 1.4 S

Emballering og afmaerkning

Fyrveerkeri skal emballeres og transporteres i emballager af god kvalitet, som er staerke nok til at modsta de pavirkninger,
der normalt kan forventes under transport. Emballagen skal vaere UN-godkendt og baere en tydelig maerkning, der angiver
dette.

Faresedlerne, UN-numre og angivelsen af "FIREWORKS”, evt. "FEUERWERKSKORPER" eller "ARTIFICES DE
DIVERTISSEMENT” pa kolli skal veere tydelige og synlige, og hvis kolliet er "wrappet” med sort folie eller anden
uigennemsigtig ydre emballage, skal alle de samme faresedler og paskrifter, som er pafert kolliene, samt ordet
"OVERPACK" fremga af den ydre emballage.

Eksempel p& maerkning af emballage:

1'4 4G/Y30/5/13/CN/430079 UN 0336 FIREWORKS
.

Alle andre emballeringsforskrifter i den til enhver tid gaeldende ADR-konvention skal desuden overholdes, ogsa ved
afsendelse af kasser, der har veeret dbne samt defekt/affaldsfyrvaerkeri. Ved afsendelse af defekt/affaldsfyrvaerkeri skal
afsender ansgge og veere i besiddelse af en klassifikationsgodkendelsesattest.

Se nzermere her...


https://www.sik.dk/erhverv/ansoeg-og-registrer/selvbetjening/fyrvaerkeri/ansoegninger-forbindelse-transport-fyrvaerkeri
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Uddannelse af chaufferer og andre medarbejdere

Chaufferen
Farere af karetgjer med fyrvaerkeri i maengder over frimaengden skal have et ADR-bevis for gennemfart ADR-grundkursus
udvidet med et specialiseringskursus til klasse 1. ADR-beviset skal fornyes hvert 5 ar.

Ved transport af fyrvaerkeri under frimangden kan chauffgren dog ngjes med en passende uddannelse efter ADR kap. 1.3.

Andre medarbejdere

Andre medarbejdere, der afsender, lzesser, modtager, handterer eller pd anden made deltager i ekspeditionen af
fyrvaerkeriet, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsomrader og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til
transport i henhold til ADR kap. 1.3.

Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation for gennemfart kap. 1.3-uddannelse under hele ansaettelsesforholdet og i
mindst 1 ar efter anseettelsesforholdets ophar.

Befahigungsschein i Tyskland

Transporteres fyrvaerkeri til og/eller fra Tyskland, er der krav om, at chauffaren eller en ledsageperson i bilen skal have et
bevis - et sakaldt "Befahigungsschein”. Kravet gaelder dog som udgangspunkt ikke for UN 0336 og UN 0337. Transitkarsel
gennem Tyskland er ogsa omfattet af kravet fsva. de UN-numre og maengder, der er omfattet af Sprengstoffgesetz.

For at veere helt sikker, kontakt gerne ordregiver for F-klassifikation og din sikkerhedsradgiver ved andre tvivisspargsmal.

Koretoj og udstyr

Godkendelse af koretoj

Alt efter maengde og klassifikation ma transport af fyrvaerkeri kun foregd i et EX/II- eller EX/Ill-godkendt kgretgj - se tabel 1.
Bemaerk dog! Traekkende karetgj til EX-godkendt anhaenger behgver ikke ngdvendigvis at vaere godkendt. Men traekkende
karetgj til EX-godkendt saettevogn skal vaere godkendt.

Tabel 1: Maksimal tilladt nettoveegt i kg af det eksplosive stof (NEM) i gods pr. transporterende enhed.:

Ingen krav om EX/II 3.000/

_EX/Ill-godkendelse 20 20 20 4.000" Ubegraenset Ubegraenset
EX/II 1.000 3.000 5.000 15.000 Ubegraenset Ubegraenset
EX/1I 16.000 16.000 16.000 16.000 Ubegreaenset Ubegraenset

*) Nettovaegten af det eksplosive stof pr. transporterende enhed mé hajst udgere 4.000 kg, forudsat at nettoveegten af det eksplosive stof pr. karetaj
udger hgjst 3.000 kg (scerlig bestemmelse 651).

Godkendelsen af karetgjet kan kun ske i forbindelse med et "registreringssyn”. Nar karetgjet er synet og godkendt,
udstedes en godkendelsesattest (ADR-attest), der har en gyldighedsperiode pa hgjst et ar efter synsdatoen.
En forlengelse af ADR-godkendelsen skal foretages af en synsvirksomhed.

Foregdr transporten i container - hvad angar fyrveerkeri med UN-numrene UN 0333, UN 0334 og UN 0335
- skal containerens gulv yderligere have en ikke-metallisk overflade eller afdaekning.
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Udstyr pa keretojet

Ved transport af fyrvaerkeri skal fglgende udstyr medbringes pa keretgjet:

+ A-B-C-handildslukkere, der skal vaere godkendte, tilsete og forsynet med paskrift og plombering. Manometer skal st i
det grgnne felt. Alt efter karetgjets vaegt skal der medbringes handildslukkere som falger:

Mindst 2 ildslukkere pa sammenlagt mindst 4 kg,

Kgretgjer under eller pa 3,5 tons: e (o s 2

Mindst 2 ildslukkere pa sammenlagt mindst 8 kg,

Koretgjer 3,5 tons - 7,5 tons: heraf én pa mindst 6 kg og én pa mindst 2 kg.

: Mindst 2 ildslukkere pa sammenlagt mindst 12 kg,
Karetgjer over 7,5 tons: o e
heraf én pa mindst 6 kg og én pa mindst 2 kg.
+ 1 stk. stopklods pr. keretgj
- 2 selvstdende advarselsmarkeringer

Til hvert medlem af karetgjets mandskab:

+ 1 stk. advarselsvest

+ 1 stk transportabel belysningsanordning (fx gnistfri lommelygte)
+ 1 par beskyttelseshandsker

+ 1 par beskyttelsesbriller

Dokumenter, der skal felge transporten

Transportdokument
Uanset om sendingen er over eller under frimaengden, skal der under transporten medbringes et transportdokument

(fragtbrev eller lignende). Det er afsenders ansvar, at der udarbejdes et transportdokument.

Transportdokumentet skal indeholde falgende oplysninger om det transporterede fyrvaerkeri:
+ UN efterfulgt af UN-nummer

- Officiel godsbetegnelse

- Nummer pa primeer fareseddel

+ Antal og beskrivelse af kolli

+ Den samlede maengde angivet i brutto- eller nettovaegt

+ Tunnelrestriktionskoden i parentes, hvis transporten skal gennem en tunnel

+ Afsender og modtagers navn og adresse

Derudover skal tilfgjes:

- Samlet Nettovaegt Eksplosiv Maengde (NEM) for hvert stof eller genstand, som har eget UN-nummer, og den samlede
NEM for alle stoffer og genstande, som er angivet i dokumentet.

+ Ved national transport i Danmark: Du skal sikre dig, at leverandgren har uploadet en transportklassifikationsattest il
enten fyrveerkeribranchens database eller anden database. Er den uploadet til fyrvaerkeribranchens database, er fol-
gende tekst tilstraekkelig: Klassificering af fyrveerkeri foretaget af den kompetente myndighed i DK og/eller Holland med
fyrvaerkerireferencen DK/SIKxxxxxxxx (www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk) (xxxxxxxx=virksomhedens CVR-nummer).
Er den ikke uploadet, geelder nedenstdende ogsa ved national transport.

- Ved international transport skal samtlige referencer fremga af transportdokumentet, som skal forsynes med falgende
tekst: "Klassificering af fyrveerkeri foretaget af den kompetente myndighed i XX med fyrveerkerireferencen
XXINYZZZZ" (XX=landekode, YY=kompetent myndighed, ZZZZ=entydig seriereference)

Oplysningerne i transportdokumentet skal vaere letlaeselige.

Transportdokumentet skal opbevares af afsender og transportar i mindst 3 maneder efter transportens gennemfarelse.
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Skriftlige anvisninger
Som en hjeelp i en nadsituation, der kan opsta eller forekomme under transporten, skal der medbringes skriftlige
anvisninger lettilgaengeligt i keretgjets farerkabine.

De skriftlige anvisninger skal udleveres af transportaren til kgretgjets mandskab pa et sprog, som hvert medlem kan laese
og forstd, inden transporten pabegyndes. Transportaren skal sikre, at hvert medlem af kgretgjets mandskab forstar og er i
stand til at udfare anvisningerne korrekt.

Ovrige dokumenter, der relaterer sig til ADR

Af dokumenter skal der endvidere medbringes:

+ Kgretgjets ADR-godkendelsesattest (original)

+ Farerens ADR-bevis gaeldende til klasse 1

- Billedlegitimation til hvert medlem af karetgjets mandskab

- Safremt der indgar satransport, kan container-/karetajspakkeattest medbringes. Det er ikke laengere et krav.
Den ansvarlige for pakning af containeren kan ogsa overdrage den direkte til rederiet.

Palaesning (og aflesning)

Papkasser ma ikke blive fugtige eller vade
Kolli, der omfatter emballager fremstillet af fugtfelsomme materialer, skal lzesses péa lukkede eller overdaskkede
karetajer eller i lukkede eller overdaekkede containere. Papkasser hagrer med til fugtfelsomme emballager.

Rengering for palaesning
Inden palaesning skal karetgjets eller containerens leesseflade renggres omhyggeligt.

Sammenlaesningsforbud
Intet andet farligt gods ma lzesses pa samme keretej (undtaget klasse 9: UN 2990, UN 3072 og UN 3268),
nar der medbringes UN 0333, UN 0334, UN 0335 og UN 0336.

UN 0337 ma sammenlzesses med kolli, der indeholder stoffer eller genstande i andre klasser, men ikke kolli
forsynet med faresedlerne 4.1 +1 0g 5.2 + 1.

Sammenlaesning er dog tilladt som falger:
UN 0333, UN 0334, UN 0335 og UN 0336 ma sammenlaesses med andet gods i klasse 1, forsynet med fareseddel
nr.1,1.4,1,50g 1.6, og som tilhgrer forenelighedsgrupperne C, D, E, G 0og S.

UN 0337 ma sammenlzesses med andet gods i klasse 1, forsynet med faresedlerne 1, 1.4, 1.5 og 1.6,
og som tilherer forenelighedsgrupperne B, C, D, E, F, G, H, ], N og S.

Sammenlaesning med UN 1044 ildslukkere:
Er tilladt, safremt ildslukkerne opfylder kravene i szerlig bestemmelse 594:

Fglgende genstande, som er fremstillet og pafyldt i overensstemmelse med de geeldende bestemmelser i fremstillings-
landet er ikke omfattet af kravene i ADR:
(a) UN 1044 ildslukkere, safremt de er forsynet med beskyttelse mod utilsigtet udteamning, nar:
- de er pakket i kraftig ydre emballage, eller
- der er tale om store ildslukkere, som opfylder kravene i sarlig emballeringsbestemmelse PP91 i emballeringsforskrift
P003i4.1.4.1.

Anm.: "Bestemmelser, der finder anvendelse i fremstillingslandet” er de bestemmelser, der er geeldende i fremstillings-
landet eller i anvendelseslandet.

Se sammenlaesningstabeller mm. pd itd.dk/sammenlaesning.


http://itd.dk/sammenlaesning
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Lastsikring
Der stilles altid strenge krav til stuvning og lastsikring, ogsa nar der er farligt gods med pa karetgijet.

Alt gods skal vaere stuvet og lastsikret pa en sddan made, at det ikke kan veelte eller forskubbe sig. Farligt gods, der
transporteres som stykgods, kan med fordel emballeres fast pa pallen, s& pallen med gods fungerer som en stabil
enhed. Gods kan stables i flere lag i tilfaelde, hvor godset er egnet til belastningen og forbliver stabilt.

Veelg et karetgj, der er beregnet til transport af godset. Sgrg for, at godset er placeret helt op ad kgretgjsopbygningen,
og at der er minimal afstand mellem godset. Anvend evt. opfyldningsmateriale, antiskridmatter, surringsband,
kantbeskyttere mv. for at opna en tilstraekkelig lastsikring. Husk ogsa at lastsikre tomme paller, laftevogne osv.

| fyrvaerkerisaesonen 2022/2023 fandt politiet, i et omrade, fejl pa 69,9 % af de kontrollerede fyrvaerkeritransporter. Fejlene
var meget forskellige, men en meget stor del var manglende eller forkert lastsikring.

Husk, at en palle ikke m& vaere sa haijt lzesset, at den er i fare for at veelte. Hvis pallen er folieret, skal folien ogsa omfatte
selve pallen, ikke kun kolliene. Hvis der er retningspile pa kolli, skal de respekteres. Kolli ma ikke udsaettes for stad eller
vaere fugtige. Kolli mé& ikke vaere beskadiget, kig med kritiske gjne, ville du som privatkunde selv kebe kolliet?

Beregn din lastsikring og fa rad og vejledning om lastsikring pa itd.dk/last.

Afmeaerkning af keretoj
Orange fareskilte
Karetgjer skal afmeerkes med orange skilte foran og bagpa.

De orange skilte skal vaere reflekterende, have en bredde pa 40 cm, en hgjde pa 30 cm og have en 15 mm bred, sort
kantlinje. Skiltene skal veere vejrbestandige og ma ikke kunne lgsne sig ved udsaettelse for 15 minutters brand.

Skiltene skal forblive fastgjort uanset karetgjets retning. Hvis der pa grund af keretajets starrelse og konstruktioner ikke er
plads til de orange fareskilte, kan skiltenes mal reduceres til 30 cm i bredden, 12 cm i hgjden og 10 mm sort kantlinje.

Faresedler

Karetgjer, der transporterer fyrvaerkeri klassificeret som 1.1,
1.2, 1.3 og/eller 1.4, skal afmaerkes med faresedler pa begge
sider og bagpa. Er der tale om en container, skal denne
afmaerkes med faresedler pa alle 4 sider.

Afmaerkning med faresedler er dog ikke pakraevet ved transport af UN 0337 1.4S.

Der skal ikke angives forenelighedsgrupper pa faresedlerne, hvis karetgijet eller containeren transporterer stoffer eller
genstande, der harer til to eller flere forenelighedsgrupper. Eksempelvis mzerkes et kgretgj belaesset med 1.4G og 1.4S
kun med fareseddel 1.4.

Ved karsel med fyrvaerkeri med flere forskellige underklasser skal karetgjet maerkes med den farligste fareseddel i raekke-
folgen 1.1, (farligst), 1.2, 1.3 og 1.4 som den mindst farlige.

Faresedlerne skal veere mindst 25 cm x 25 cm og skal kunne udsaettes for forskelige vejrforhold, uden at effektiviteten
nedseettes vaesentligt. Faresedlernes dimensioner kan reduceres til 10 cm x 10 cm, hvis der pa grund af keretgjets
starrelse og konstruktion ikke er plads til de foreskrevne faresedler.

Rygning forbudt
Brug af ild og aben flamme er forbudt pa keretgjer og i containere, der transporterer fyrvaerkeri, samt i disses naerhed og
under pa- og aflaesning. E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter i forhold til ADR-bestemmelser.


http://itd.dk/last
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Transportens gennemforelse

Opsyn

For at forebygge eventuelt haerveerk skal keretgjer, der medbringer mere end 50 kg (dog 0 kg for UN 0333 og UN 0334)
af det eksplosive stof, falge de almindelige opsynsbestemmelser i kapitel 8.4. For UN 0333 og UN 0334 gaelder det ud
over de almindelige opsynsbestemmelser, at godset til enhver tid skal vaere under opsyn i overensstemmelse med
sikringsplanen for at forebygge eventuelt haerveerk, og sdledes at fareren og de kompetente myndigheder kan tilkaldes i
tilfeelde af beskadigelse eller brand.

Aflasning af keretojer
Dare og stive overdaekninger i lastrum pa EX/ll-keretgjer og alle dbninger i lastrum pa EX/Ill-kgretgjer skal afldses under
transport med undtagelse af perioderne for af- og palaesning.

Tvangsruter

Nationalt geelder der seerlige regler om tvangsruter i teettere bebyggede omrader. Reglerne omfatter i fyrvaerkerimaessig
sammenhang transport af UN 0333 og UN 0334. Ved gnsket dispensation om fravigelse af tvangsruterne skal man
ansege om det ved den relevante politikreds. Der ma forventes en vis sagsbehandlingstid, da relevante myndigheder skal
heres. Tvangsruterne fremgar af trafikken.dk

Af- og palaesning pa offentlig vej ved internationale transporter
Af- og palaesning af fyrvaerkeri pa offentlig vej ved internationale ADR-transporter ma kun ske efter seerlig tilladelse fra
politiet i taettere bebygget omrade og efter forudgdende underretning af politiet udenfor teettere bebygget omrade.

Hojrisikogods

Ved transport af UN 0333 og UN 0334 er der tale om transport af hajrisikogods i henhold til ADR kapitel 1.10, hvilket
kraever oprettelse og overholdelse af en sikringsplan.

Sikkerhedsradgiver

Ved transport af fyrvaerkeri i maengder over frimaengden skal virksomheden have tilknyttet en sikkerhedsradgiver.

Undtagelser (frimaengder)

Hvor maengden af det transporterede fyrvaerkeri ikke overstiger den sakaldte "frimaengde”, ma godset transporteres i
kolli pd én transporterende enhed, uden at en raekke af de farnaevnte bestemmelser finder anvendelse.

Regler for transportdokument, sammenlaesning, 2 kg-ildslukker, uddannelseskrav for transport under frimasngden,
lastsikring, opsyn, rygning mv. skal dog iagttages. Husk, at bade NEM-meengden for hver transportkategori og
"pointberegningen” for hver transportkategori skal fremga af et transportdokument, nar farligt gods transporteres efter
frimaengdereglerne.

Frimaengder:

UN 0333 1.1G 20 kg (NEM)
UN 0334 1.2G 20 kg (NEM)
UN 0335 1.3G 20 kg (NEM)
UN 0336 1.4G 333 kg (NEM)
UN 0337 1.4S ubegraenset


http://trafikken.dk

INTERNATIONAL TRANSPORT DANMARK
Lyren 1 | DK-6330 Padborg
T. +45 7467 1233 | itd@itd.dk | www.itd.dk
CVR 40990917
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